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РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота на тему «Дослідження впливу неоднорідності 

значень внутрішнього опору фотоелектричних перетворювачів на параметри 

сонячних панелей» включає в себе пояснювальну записку та графічну 

частину. Пояснювальна записка містить 58 сторінок формату А4, 20 

рисунків, 10 таблиць, 21 використане джерело, 14 слайдів електронної 

презентації.  

Ключові слова: фотоелектричний перетворювач, внутрішній опір, 

сонячна панель, електричні параметри, допустиме відхилення. 

Дипломна робота присвячена моделюванню залежності основних 

параметрів сонячної панелі від розподілу внутрішнього послідовного опору 

за фотоелектричними перетворювачами, що її складають. Об’єктом 

дослідження є кремнієві фотоелектричні перетворювачі та сонячні панелі на 

їх основі. 

Розроблено візуально-орієнтовану блочну модель сонячної панелі, що 

базується на п’ятипараметричній моделі фотоелектричного перетворювача. З 

використанням розробленої моделі досліджено вплив на параметри сонячної 

панелі неоднорідності розподілу внутрішнього послідовного опору за 

фотоелектричними перетворювачами та визначено допустиме його 

відхилення від номінального значення, при якому падіння генерованої 

потужності не перевищує 3%. 

У розділі «Охорона праці» розглянуто вплив умов праці на здоров'я 

людей, загальні правила з електробезпеки в промисловості та заходи з 

пожежної безпеки. Висвітлені основні шляхи з вирішення проблем безпеки 

праці в промисловості. 
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